AIRTOWER GO F

Datenblatt

Der NOVUS Airtower Go wurde speziell fir den unkomplizierten Einsatz im Kleinen entwickelt. Dank
der montierten Schwerlastrollen und den praktischen Schubgriffen kann er miihelos zum gewlnschten
Einsatzort bewegt werden. In der Ausfuhrung AIRTOWER Go F ist das Gerat flr Absaugung von Schweil3-
und Lotrauch geeignet.
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AIRTOWER GO 5.000 F AIRTOWER GO 10.000 F
> ANFRAGE STELLEN
Gerat Go 5.000 F Go 10.000 F
Luftvolumenstrom 5.000 m%h 10.000 m¥h
Motor 3,9 kW, 50 Hz, 400 V 2x3,9kW, 50 Hz, 400 V
Filterklasse (Hauptfilter) ISO ePM1 80 % I1SO ePM1 80 %
Filterfliche (Hauptfilter) 9m? 18 m?
Filterklasse (Feinstaubfilter) ISO ePM1 80 % (optional) I1SO ePM1 80 % (optional)
Filterflache (Feinstaubfilter) 33 m? 55 m?
Schallpegel <65 dB(A) <65 dB(A)
CEE-Stecker 16 A 32A
Gewicht ca. 220 kg 550 kg
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